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HISTÓRIA

Há 30 anos, a indústria de Portas Automáticas Automec, consolidou 
uma imagem sólida e confiável no Brasil, oferecendo produtos com 
tecnologia e design Europeu que se enquadram nos mais variados 
contextos arquitetônicos do setor comercial, industrial e residencial. 

Competência, pontualidade e muita responsabilidade é que nos trouxe 
ao patamar de mais de 25 mil portas em todo território nacional.
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Aplicação em 
portas de duas 
folhas: 200 kg

Aplicação em 
portas de uma 
folha: 120 kg

APLICAÇÃO CONVENCIONAL

ESPECIFICAÇÃO
Porta Automática Automec modelo K-200R, aplicadas em 1 ou 2 folhas móveis de vidro ou caixilho em alumínio AT-45, com 
capacidade de até 250kg. Deslizamento sobre roldanas injetadas em nylon. Tração por correia dentada de neoprene, 
revestida de nylon e alma de fibra de vidro. Trilho superior, trilho interno removível, tampa superior e tampa frontal em 
alumínio liga 6063 T6. Acabamento em Pintura Eletrostática ou Inox. Unidade de comando micro processada STM com ajuste 
de velocidade de abertura, velocidade de fechamento, abertura parcial, torque do motor e temporizador de fechamento. 
Motor DC 24vcc. Alimentação de entrada para o equipamento 220vca, 60hz, 2,5A, alimentação para os acessórios 24vcc 2,5A. 
Baterias 24v.

Acessórios opcionais para o modelo: 
Sensor de Detecção por  Micro-ondas, Sensor de Detecção por Micro-ondas e Infravermelho, Sensor de Acesso No-Touch, 
Barreira Infravermelha com 94 feixes de segurança, Seletor de Funções com 4 posições, Trinco Eletromecânico, Controle de 
Acesso Biométrico com Display Touchscreen, Teclado de Senha, Controle Transmissor para acionamento, Botoeiras com ou 
sem retenção.

4

 1 -  Motor DC 24vcc com Encoder;
 2 - Central microprocessada S20;
 3 - Kit rodas em nylon;
 4 - Esticador de correia;
 5 - Correia dentada em neoprene;

 9 - Trinco eletromecânico (opcional);

8
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Aeroportos
• Residências
• Hospitais
• Indústrias
• Shoppings
• Hotéis
• Bancos
• Centros comerciais 
• Supermercados

IDEAL PARA: DESENHO TÉCNICO

Modo de funcionamento

Fluxo

Peso máximo

Deslizamento

Tração

Medidas do trilho em alumínio

Medidas da tampa em alumínio

Comprimento máximo do trilho

Motor

Unidade de comando

Velocidade máxima de abertura

Velocidade máxima ao fechar

Alimentação - Automatizador

Alimentação - Acessórios

Funções reguláveis

Funcionamento de emergência

Deslizante / Telescópica / STS-20 Antipânico

Contínuo - Alto / 1.000.000 de ciclos 

150 kg (1 folha) / 250 kg (2 folhas)

Roldanas injetadas em Nylon

Correia dentada de neoprene, revestida de nylon e alma de fibra de vidro 

152mm (L) x 85mm (H)

87mm (L) x 117mm (H)

6600mm

DC 24vcc 85 W / Brushless

Central microprocessada STM

0,5 m/s (1 folha) / 0,7 m/s (2 folhas)

0,5 m/s (1 folha) / 0,7 m/s (2 folhas)

220vca / 50-60hz / 2,5A

24vcc / 2,5A

Temporizador de fechamento, abertura parcial, velocidade de abertura, 

velocidade de fechamento e torque do motor.

Sistema de série padrão - Para manter a porta aberta em caso de falta de energia 

MATERIAL COMPLETO
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Fixação em tubos ou viga Planta lado externo

Planta lado internoProjeção da caixa

Fixação em tubos ou viga Planta lado externo

Planta lado internoProjeção da caixa

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CORTE / K-200R
CAIXILHO

CORTE / K-200R
VIDRO
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Fixação em tubos ou viga

Projeção da caixa

Planta lado externo

Planta lado interno

Fixação em tubos ou viga

Projeção da caixa

Planta lado externo

Planta lado interno
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Aplicação em 
portas de uma 
folha: 250 kg

Aplicação em 
portas de duas 
folhas: 500 kg
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ESPECIFICAÇÃO

®

Porta Automática Automec modelo K-500R, aplicadas em 1 ou 2 folhas móveis de vidro ou caixilho em alumínio AT-45, com 
capacidade de até 500kg. Deslizamento sobre roldanas injetadas em nylon. Tração por correia dentada de neoprene, 
revestida de nylon e alma de fibra de vidro. Trilho superior, trilho interno removível, tampa superior e tampa frontal em 
alumínio liga 6063 T6. Acabamento em Pintura Eletrostática ou Inox.

Unidade de comando micro processada STM com ajuste de velocidade Unidade de comando micro processada STM com 
ajuste de velocidade de abertura, velocidade de fechamento, abertura parcial, torque do motor e temporizador de 
fechamento. Motor DC 24vcc. Alimentação de entrada para o equipamento 220vca, 60hz, 2,5A, alimentação para os 
acessórios 24vcc 2,5A. Baterias 24v.

Acessórios opcionais para o modelo: 
Sensor de Detecção por  Micro-ondas, Sensor de Detecção por Micro-ondas e Infravermelho, Sensor de Acesso No-Touch, 
Barreira Infravermelha com 94 feixes de segurança, Seletor de Funções com 4 posições, Trinco Eletromecânico, Controle 
de Acesso Biométrico com Display Touchscreen, Teclado de Senha, Controle Transmissor para acionamento, Botoeiras 
com ou sem retenção.

APLICAÇÃO CONVENCIONAL

A U T O M E C             A U T O M E C  
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MATERIAL COMPLETO

• Aeroportos
• Residências
• Hospitais
• Indústrias
• Shoppings
• Hotéis
• Bancos
• Centros comerciais 
• Supermercados

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IDEAL PARA: DESENHO TÉCNICO

Modo de funcionamento

Fluxo

Peso máximo

Deslizamento

Tração

Medidas do trilho em alumínio

Medidas da tampa em alumínio

Comprimento máximo do trilho

Motor

Unidade de comando

Velocidade máxima de abertura

Velocidade máxima ao fechar

Alimentação - Automatizador

Alimentação - Acessórios

Funções reguláveis

Funcionamento de emergência Sistema de série padrão - Para manter a porta aberta em caso de falta de energia 

Deslizante / Telescópica / STS-20 Antipânico

Contínuo - Alto / 1.000.000 de ciclos 

250 kg (1 folha) / 500 kg (2 folhas)

Roldanas injetadas em Nylon

Correia dentada de neoprene, revestida de nylon e alma de fibra de vidro 

152mm (L) x 85mm (H)

87mm (L) x 117  mm (H)

6600mm

DC 24vcc 85 W / Escova de carbono / Encoder Óptico

Central microprocessada STM

0,5 m/s (1 folha) / 0,7 m/s (2 folhas)

0,5 m/s (1 folha) / 0,7 m/s (2 folhas)

220vca / 50-60hz / 2,5A

24vcc / 2,5A

Temporizador de fechamento, abertura parcial, velocidade de abertura, 

velocidade de fechamento e torque do motor.
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INFORMAÇÃO TÉCNICA
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CORTE / K-500R
CAIXILHO
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CORTE / K-500R
VIDRO

Fixação em tubos ou viga Planta lado externo

Planta lado internoProjeção da caixa

Fixação em tubos ou viga Planta lado externo

Planta lado internoProjeção da caixa

Fixação em tubos ou viga

Projeção da caixa

Planta lado externo

Planta lado interno

Fixação em tubos ou viga

Projeção da caixa

Planta lado externo

Planta lado interno
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ESPECIFICAÇÃO
O Sistema Antipânico Automec STS-20, habilita a abertura das folhas móveis e fixas a partir de um acionamento manual para 
pivotar as portas, é necessário simples impulsão para o exterior. As folhas abrem em um ângulo de 90º no sentido da saída 
deslizando para as laterais, visando a liberação total do vão. Para retornar ao funcionamento normal de porta automática 
deslizante é necessário apenas encaixar as folhas fixas e móveis nos guias AT-45 fixados no piso.

Porta Automática Antipânico Automec modelo STS-20, aplicadas em 1 ou 2 folhas de caixilho em alumínio linha AT-45, liga 
6063 T6. Acabamento em Pintura Eletrostática ou Inox. Sistema de tração simultânea com Haste Articulada STS-20. Pino de 
articulação lateral, pino recartilhado e perfil guia inferior fixo AT-45. Guarnição de borracha para vedação, Conjunto de peças 
em poliuretano para acabamento STS-20. Sistema de bloqueio para fechamento automático, quando acionado o STS-20. 
Dispositivo de segurança lateral através de Fotocélula Infravermelha.   

APLICAÇÃO CONVENCIONAL

Abertura das folhas móveis e fixas.

NBR 15202
NBR 16025
NBR   9077

A U T O M E C             A U T O M E C  
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• Aeroportos
• Hospitais
• Indústrias
• Shoppings
• Hotéis
• Bancos
• Centros comerciais
• Supermercados

MODELOS COMPATÍVEIS:

IDEAL PARA: DESENHO TÉCNICO

MATERIAL COMPLETO

COMPONENTES
• Haste Articulada STS-20
• Pino de articulação lateral AT-45
• Pino recartilhado para guia AT-45
• Perfil guia inferior fixo com 20 mm AT-45
• Conjunto de peças em poliuretano para acabamento STS-20
• Guarnição de borracha para vedação STS-20
• Sistema de bloqueio para fecho automático, quando acionado o STS-20

• K-200R

DIMENSÕES:   
4500mm (L) X 2500mm (H)
Folhas móveis com no máximo 240 kg.



INFORMAÇÃO TÉCNICA
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CORTE / STS-20
CAIXILHO

®
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Fixação em tubos ou viga Planta lado externo

Planta lado internoProjeção da caixa

Fixação em tubos ou viga Planta lado externo

Planta lado internoProjeção da caixa
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SimultâneaUnilateral

ESPECIFICAÇÃO

1 6

®

O Sistema de Porta Telescópica Automec STC-40, permite deslizar duas ou mais folhas em conjunto, possibilitando um 
melhor aproveitamento de espaço e abertura de passagem. É possível a utilização de forma unilateral ou simultânea em 
sentidos opostos.

Porta Automática Telescópica Automec modelo STC-40, aplicadas em vidro ou caixilho em alumínio linha AT-45, liga 6063 T6. 
Acabamento em Pintura Eletrostática ou Inox. Sistema de tração conjunta com Trilho em alumínio Duplo STC-40. Guia 
especial para Telescópica STC-40, Grupo de Suporte Fixação STC-40 e Tampas laterais STC-40. Dispositivo de segurança 
lateral através de Fotocélula Infravermelha.

APLICAÇÃO CONVENCIONAL

A U T O M E C             A U T O M E C  
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MATERIAL COMPLETO

• Aeroportos 
• Hospitais 
• Indústrias 
• Shoppings
• Hotéis
• Bancos
• Centros comerciais 
• Supermercados

MODELOS COMPATÍVEIS:

COMPONENTES
• Trilho em alumínio Duplo STC-40 
• Guia para Telescópica STC-40
• Grupo de Suporte Fixação STC-40 
• Tampas laterais STC-40
• Sistema de tração conjunta STC-40

• K-200R

DIMENSÕES:   
Largura mínima: 1700mm. 
Largura máxima: 6000mm. 
Altura máxima: 2500mm.
Folhas móveis com no máximo 240 kg.

IDEAL PARA:

DESENHO TÉCNICO

IMPORTANTE
Larguras especiais sob consulta, com a 
utilização de 2 automatizadores para vãos 
de até 12000mm.
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Planta lado internoProjeção da caixa

Planta lado internoProjeção da caixa
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CORTE / STC-40
CAIXILHO

CORTE / STC-40
VIDRO
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INFORMAÇÃO TÉCNICA

Planta lado internoProjeção da caixa

Fixação em tubos ou viga Planta lado externo

Planta lado internoProjeção da caixa

Fixação em tubos ou viga Planta lado externo

Fixação em tubos ou viga Planta lado externo

Fixação em tubos ou viga Planta lado externo
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ESPECIFICAÇÃO

®

O Sistema de Porta para Ambientes Controlados Automec STH-70 oferece a solução ideal para atender as exigências de 
setores e locais com características específicas, como a necessidade de vedações semi-herméticas, materiais que oferecem 
segurança, suportam pesos elevados e que necessitam de liberdade de movimento e higiene.

Porta Automática para Ambientes Controlados Automec modelo STH-70 aplicadas em portas de 1 folha de Aço Inox AISI 304 
ou porta de 1 folha de caixilho em alumínio linha AT-45, liga 6063 T6 com acabamento em Pintura Eletrostática. Dispositivos 
de segurança por fotocélulas, barreiras infravermelhas, sensor de dupla detecção ou controle de acesso de acordo com o 
projeto desenvolvido, aplica-se toda gama de acessórios Automec.

APLICAÇÃO CONVENCIONAL

2 0A U T O M E C             A U T O M E C  
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MATERIAL COMPLETO

• Hospitais
• Centros Cirúrgicos 
• Clínicas
• Salas Limpas
• Indústrias

• K-200R (1 Folha 120kg) 

Porta de Caixilho em Alumínio AT-45 (1 folha) 
Largura máxima: 1600mm.
Altura máxima: 2400mm.

Porta de Aço Inox AISI 304 (1 folha) 
Largura máxima: 1600mm.
Altura máxima: 2100mm.

MODELOS COMPATÍVEIS:

COMPONENTES

IMPORTANTE

IDEAL PARA: DESENHO TÉCNICO

MATERIAL COMPLETO

Larguras, alturas e pesos especiais sob consulta.



INFORMAÇÃO TÉCNICA
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PORTA AUTOMÁTICA DE BATENTE

B120-T
®

           A U T O M E C  

PORTFÓLIO TÉCNICO | AUTOMEC 



NBR 15202
NBR 16025
NBR   9077

ESPECIFICAÇÃO

®

É um sistema silencioso para portas de batente com acabamento único em inox.

Porta Automática Automec modelos B-120T / B-300T, aplicadas em portas de batente, com capacidade de até 300 kg. 
Desenvolvida para duas formas de pivotação, sendo: Braço articulado de abertura exterior TE e braço deslizante para 
abertura interna TI, vista pelo lado do automatizador. 

Unidade de comando microprocessada STG com ajuste de temporizador de fechamento, velocidade de abertura, velocidade 
de fechamento e torque do motor. Motor 24vcc com Encoder. Alimentação de entrada para o equipamento 220vca, 60hz, 4A, 
alimentação para os acessórios 24vcc 4A.

APLICAÇÃO CONVENCIONAL

Aplicação em portas de uma folha. Aplicação em portas de duas folhas.

TECNOLOGIA
AUTOMEC
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IDEAL PARA:
• Comércios 
• Shoppings 
• Indústrias 
• Hospitais

DESENHO TÉCNICO

MATERIAL COMPLETO

124

85

50

50

10
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3

Pivotante Folha Única / Simultânea

Contínuo - Alto

100 kg (folha de 1400mm L) / 200 kg (folha de
1000mm L) / 300 kg (folha de 800mm L)

Braço articulado de abertura externa / 
Braço deslizante de abertura interna

124mm (L) x 85mm (H) x 600mm (C)

1400mm

Ajustável de 70° a 115°

Ajustável de 3 a 20 segundos

Ajustável de 5 a 20 segundos

DC 24vcc com Encoder

Central Microprocessada STG

220 vca / 50-60hz / 4A 

24 vcc / 4A

Standby 13W, potência nominal 67W

< 45 dB

Temporizador de fechamento, velocidade de abertura, 

velocidade de fechamento e torque do motor.

Sensor de Dupla Detecção / Sensor Superscan 

Função manual habilitada em caso de falta de energia

Modo de funcionamento

Fluxo

Peso máximo

Pivotação

Dimensões do produto

Comprimento máximo da folha

Ângulo de abertura

Velocidade de abertura

Velocidade de fechamento

Motor

Unidade de Comando 

Alimentação - Automatizador

Alimentação - Acessórios

Consumo

Emissão de ruído

Funções reguláveis

Dispositivo de segurança (Opcional)

Funcionamento de emergência

Pivotante Folha Única / Simultânea

Contínuo - Alto

100 kg (folha de 1400mm L) 

Braço articulado de abertura externa / 
Braço deslizante de abertura interna

100mm (L) x 80mm (H) x 530mm (C)

1200mm

Ajustável de 60° a 120°

Ajustável de 3 a 7 segundos

Ajustável de 5 a 20 segundos

DC 24vcc com Encoder

Central Microprocessada STG

220 vca / 50-60hz / 4A 

24 vcc / 4A

Standby 13W, potência nominal 67W

 45 dB

Temporizador de fechamento, velocidade de abertura, 

velocidade de fechamento e torque do motor.

Sensor de Dupla Detecção / Sensor Superscan 

Função manual habilitada em caso de falta de energia

<
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CORTE / B300-T
DESLIZANTE

CAIXILHO

CORTE / B300-T
ARTICULADO

CAIXILHO
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SELETOR DE FUNÇÕES AT-7
O Seletor oferece a possibilidade de 
controlar através de 4 funções essenciais a 
operação do automatizador, sendo: porta 
totalmente fechada, abertura parcial das 
folhas móveis, porta em fluxo normal e 
porta totalmente aberta.  

CONTROLE TRANSMISSOR AT-6
O Controle Transmissor Automec 
possui um design único e permite 
abrir e fechar a porta automática em 
uma área aberta de até 50 metros.  

SENSOR NO-TOUCH SEM FIO AT-22
Sensor de abertura para portas 
automáticas NO Touch  (aproximação 
manual) com tecnologia infravermelho.

TRINCO ELETROÍMA AS-4

O trinco eletroímã é utilizado em 
portas de batente para a segurança 
em ambientes que necessitam do 
fechamento da porta, e liberação 
através de controle de acesso.  

BOTOEIRAS DE ACIONAMENTO
As botoeiras da Automec foram 
desenvolvidas com design ideal para 
diversos ambientes e funcionalidades. 
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TRINCO E MANÍPULO DE SEGURANÇA AS-3
O trinco eletromecânico é necessário para a 
segurança de ambientes que precisam 
manter o fechamento da porta em um 
controle de acesso, possibilitando a abertura 
pelo lado do automatizador através de seu 
manípulo de destravamento.
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Imagem meramente ilustrativa.

ACESSÓRIOS



 1 -  Motor DC 24vcc com Encoder;
 2 - Central microprocessada S20;
 3 - Kit rodas em nylon;
 4 - Esticador de correia;
 5 - Correia dentada em neoprene;

 6 - Tampas laterais;
 7 - Trilho interno removível; 
 8 - Manípulo de destravamento manual (opcional);
 9 - Trinco eletromecânico (opcional);
10 - Baterias (24v).

8
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TECNOLOGIA
AUTOMEC

SENSOR DE DUPLA DETECÇÃO AT-2
Sensor de detecção de movimento e 
presença com tecnologia por 
micro-ondas com duplo radar e 
infravermelho analítico. Altura de 
montagem 3000mm.  

SENSOR DE PRESENÇA AT-1 
Sensor de detecção de movimento 
com tecnologia por micro-ondas e 
hiperfrequência. Altura de 
montagem 2500mm. 

SENSOR DE SEGURANÇA AS-1
Sensor Superscan de segurança com 
tecnologia infravermelho para portas 
automáticas de batente.

BARREIRA INFRAVERMELHA AS-2
A barreira forma um campo de luz 
infravermelho de 94 feixes que, quando 
ultrapassado, gera um comando que abre 
imediatamente as portas, garantindo 
segurança extra ao usuário.   

CONTROLE DE ACESSO BIOMÉTRICO AT-4
O Controlador de Acesso Biométrico é 
capaz controlar com eficiência e rapidez 
a entrada e saída de pessoas. Cada um 
de seus recursos foi concebido com as 
mais  modernas tecnologias para tornar 
a sua operação mais fácil e intuitiva.   

TECLADO DE SENHA AT-5
Para obter maior segurança no controle 
de acesso, uma excelente opção é o 
Teclado de Senha, que possibilita além da 
senha de acesso, também o controle por 
cartão de proximidade.   

BATERIA - DISPOSITIVO ANTIPÂNICO
Dispositivo responsável em caso de queda 
de energia elétrica. Sua função é manter a 
abertura total da porta para rota de fuga.
 

SENSOR NO-TOUCH AT-3
Sensor de abertura para portas 
automáticas No Touch (aproximação 
manual) com tecnologia 
infravermelha e LED.  
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TECNOLOGIA
AUTOMEC

PADRÃO AUTOMEC DE SEGURANÇA

Estamos sempre preocupados em oferecer o máximo de segurança para os usuários do 
nosso produto. Nossos projetos seguem rigorosamente os padrões exigidos pela 
(ABNT) Associação Brasileira de Normas Técnicas. Proporcionando assim a 
tranquilidade de funcionamento seguro para todo tipo de usuário .

NBR 15202
NBR 16025
NBR   9077

PORTFÓLIO TÉCNICO | AUTOMEC 
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0800 771 77 75 | +55 (19) 3213-8251
Telefones

CONTATO
Atendimento ao Cliente/Ouvidoria
atendimento@automec.com.br

Rua Estácio de Sá, 976 - Jardim Santa Genebra | Campinas - SP
Indústria

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
EM TODO BRASIL  

0800 771 77 75
+55 (19) 3213-8251

Telefones



www.automec.com.br 


